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PRZEDMIAR PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

Przebudowa drogi powiatowej nr 4536E - ul. Dolnej - w Siemkowicach
1 Roboty przygotowawcze
1

d.1
KNNR 1 0111-
01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym, z
wytyczeniem granic pasa drogowego.

km

0.182 km 0.182

RAZEM 0.182
2

d.1
KNR 4-01
0108-01

Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. I-II m3

0.25*376 m3 94.000

RAZEM 94.000
3

d.1
KNR 4-01
0103-02

Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m2 i głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III m3

7 m3 7.000

RAZEM 7.000
4

d.1
KNR 4-01
0105-02

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem
warstwami co 15 cm w gruncie kat. III

m3

4 m3 4.000

RAZEM 4.000
2 Jezdnia 
5

d.2
KNNR 6 0102-
02

Koryta gł. 20 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni - zwiększono do
25 cm

m2

80*2.6+100*1.6+8 m2 376.000

RAZEM 376.000
6

d.2
KNR AT-03
0101-01

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm m

180*2+10 m 370.000

RAZEM 370.000
7

d.2
KNR AT-03
0102-01

Roboty remontowe korekcyjne - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywo-
zem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km

m2

1183-376 m2 807.000

RAZEM 807.000
8

d.2
KNNR 6 0802-
03

Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm ręcznie m2

1.5*1.5*2 m2 4.500

RAZEM 4.500
9

d.2
KNNR 6 0801-
01

Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm ręcznie m2

4.5 m2 4.500

RAZEM 4.500
10
d.2

KNNR 6 0806-
02

Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej (z ponownym
ułożeniem)

m

4 m 4.000

RAZEM 4.000
11
d.2

KNNR 6 0803-
02

Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej (z po-
nownym ułożeniem

m2

4 m2 4.000

RAZEM 4.000
12
d.2

KNNR 6 0113-
01

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm - zmniejszono do 12 cm m2

376+4.5 m2 380.500

RAZEM 380.500
13
d.2

KNNR 6 0113-
04

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm m2

376+4.5 m2 380.500

RAZEM 380.500
14
d.2

KNNR 6 0308-
02

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa
wiążąca)

m2

376+4.5 m2 380.500

RAZEM 380.500
15
d.2

KNNR 6 1005-
06

Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych m2

1183 m2 1183.000

RAZEM 1183.000
16
d.2

KNNR 6 1005-
07

Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2

1183 m2 1183.000

RAZEM 1183.000
17
d.2

KNNR 6 0309-
02

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa
ścieralna)

m2

1183 m2 1183.000

RAZEM 1183.000
18
d.2

KNR 2-18
0504-03

Kanały rurowe - podłoża betonowe o grubości 15 cm (pod studzienki) m2

3 m2 3.000
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RAZEM 3.000
19
d.2

KNR 2-18
0625-03

Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr. 500 mm bez osadnika i bez sy-
fonu

szt.

2 szt. 2.000

RAZEM 2.000
20
d.2

KNR-W 2-18
0408-02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm m

4 m 4.000

RAZEM 4.000
21
d.2

KNR 2-31
1406-02

Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych szt.

6 szt. 6.000

RAZEM 6.000
22
d.2

KNR 2-31
1406-03

Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych szt.

3 szt. 3.000

RAZEM 3.000
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