
PRZEDMIAR PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Utwardzenie i zagospodarowanie placu dojazdowego przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipniku

1 45111300-1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1

d.1
KNNR 1 0112-
02

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie
placów postojowych

ha

750/10000 ha 0.075

RAZEM 0.075
2

d.1
KNR 4-01
0108-02

Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. III m3

0.3*596+0.2*46+0.3*176+0.15*26 m3 244.700

RAZEM 244.700
3

d.1
KNR 4-01
0108-04

Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km
Krotność = 4

m3

243.8 m3 243.800

RAZEM 243.800
4

d.1
KNR 4-01
0108-09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km m3

17 m3 17.000

RAZEM 17.000
5

d.1
KNR 4-01
0108-10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km
Krotność = 4

m3

17 m3 17.000

RAZEM 17.000
2 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
6

d.2
KNNR 6 0805-
02

Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych gr. 15 cm o spoinach wypełnionych
piaskiem

m2

1.5*12+30*2.5 m2 93.000

RAZEM 93.000
7

d.2
KNNR 6 0806-
02

Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej m

130 m 130.000

RAZEM 130.000
8

d.2
KNR 2-31
1406-04

Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych szt.

1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
3 45232000-2 ELEMENTY ULIC
9

d.3
KNNR 6 0403-
03

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych z
oporem na podsypce cementowo-piaskowej

m

173 m 173.000

RAZEM 173.000
10
d.3

KNNR 6 0403-
03

Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych z
oporem na podsypce cementowo-piaskowej - łukowe R=2m

m

3 m 3.000

RAZEM 3.000
11
d.3

KNNR 6 0404-
05
analogia

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na ławie betonowej z oporem, spoiny wypełnione
zaprawą cementową

m

26 m 26.000

RAZEM 26.000
4 45233260-9 PODBUDOWY

12
d.4

KNNR 6 0101-
03

Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości nawierz-
chni bitumicznej, z płyt ażurowych  oraz z kostki brukowej w rejonie bramy garażowej

m2

395+151+50 m2 596.000

RAZEM 596.000
13
d.4

KNNR 6 0101-
02

Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości  na-
wierzchni z kostki brukowej

m2

101-50 m2 51.000

RAZEM 51.000
14
d.4

KNNR 6 0101-
04

Koryta wykonywane ręcznie gł. 10 cm w gruncie kat. I-II na całej szerokości obsypki ze żwiru m2

7 m2 7.000

RAZEM 7.000
15
d.4

KNNR 6 0113-
01

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm (stanowiska postojowe) - zmniej-
szono do 12 cm
Krotność = 0.8

m2

151 m2 151.000

RAZEM 151.000
16
d.4

KNNR 6 0113-
01

Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm (nawierzchnia bitumiczna oraz z
kostki brukowej w rejonie bramy garazowej)

m2

445 m2 445.000

RAZEM 445.000
17
d.4

KNNR 6 0113-
05

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm (nawierzchnia bitumiczna oraz z
kostki brukowej w rejonie bramy garazowej)

m2

395+50 m2 445.000
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RAZEM 445.000

18
d.4

KNNR 6 0113-
04

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm (stanowiska postojowe) m2

19.5+131.5 m2 151.000

RAZEM 151.000
19
d.4

KNNR 6 0113-
06

Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm (opaski) m2

101-50 m2 51.000

RAZEM 51.000
5 NAWIERZCHNIE

20
d.5

KNNR 6 0202-
04

Nawierzchnie żwirowe, warstwa górna gr. 12 cm z kruszywa rozściełanego ręcznie m2

7 m2 7.000

RAZEM 7.000
21
d.5

KNNR 6 0309-
02

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa
ścieralna)

m2

395 m2 395.000

RAZEM 395.000
22
d.5

KNNR 6 0502-
03

Chodniki z kostki brukowej betonowej szarej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piasko-
wej z wypełnieniem spoin piaskiem

m2

101+19.5+9*0.2*5 m2 129.500

RAZEM 129.500
23
d.5

KNNR 6 0502-
03

Chodniki z kostki brukowej betonowej czerwonej grubości 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

m2

131.5-9*5*0.2 m2 122.500

RAZEM 122.500
24
d.5

KNNR 6 0202-
02
analogia

Nawierzchnie żwirowe, warstwa dolna gr. 15 cm z kruszywa rozściełanego ręcznie m2

6 m2 6.000

RAZEM 6.000
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